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Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 

  

 

2025. január 11. (szombat)  16.30 órára összehívom.  

 

  

Az ülésre tisztelettel meghívom 

 

 

Az ülés helye: Önkormányzat épületének ülésterme (Fő u. 17.)  

 

 

         1./ TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00020 „ Fertőbozi belterületi  

              utak felújítása” 

              Előterjesztő: Tóth József Gyula polgármester 

 

 

 A képviselő-testületi ülést követően 17 órától lesz a Kisboz utcát követő 

lakóövezet telektulajdonosainak gyűlése, melyen kérjük, hogy a T. 

Képviselők is legyenek jelen.  

 

A gyűlésre meghívást kapott a Soproni Vízmű műszaki igazgatója Varga 

Ákos, és Csernyi Róbert közműtervező is.  

 

 

 

 

 

Fertőboz, 2025. 01. 07. 

 

 

 

 

 

 Tisztelettel: 

Tóth József   

  polgármester  
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Fertőboz Község Polgármestere 

 9493 Fertőboz, Fő u. 17. : 06-99-531-080 Email: fertoboz@fertoboz.hu 

 

  EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TTÉÉ SS   
 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00020 

 „ Fertőbozi belterületi utak felújítása”  

 
1.napirendi pont  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00020 kódszámú „ Fertőbozi belterületi utak felújítása”  

projekt keretében megtörtént tavaly év végén a pályáztatás 3 vállalkozó felé, mivel a Magyar 

Államkincstár, mint pályázati közreműködő szervezet nem fogadta el a pályázati elszámolást, és 

kérte, hogy II. ütemben a Mise utat aszfalt réteggel lássuk el, hogy szilárd burkolatú út legyen.  

 

Építési engedély alapján a pályáztatás megtörtént ( 1. számú melléklet- műszaki leírás a tervből ) 

, melynél az első pályáztatás sikertelen volt, mert 2 ajánlat érkezett csak be, majd 2024. december 

19-én újra pályáztattunk. 

 

 A meghívott cégek: Viat Kft, Strabag Kft és az Aszfaltút Kft. 

 

 A pályázat beadási határideje : 2025. január 7. 10 óra.  

 

A pályázatok  beérkeztek, melyekhez készítettünk egy bontási-értékelési jegyzőkönyvet ( 2. szá-

mú melléklet ) , és kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a nyertes vállalkozót hirdesse ki.  

 

Javasoljuk a legelőnyösebb ajánlattevő, a Strabag Kft megbízását.  

 

Szeretnénk jelezni a képviselő-testületnek, hogy párhuzamosan megtörtént a műszaki ellen-

őr kiválasztása is, Kiss József egyéni vállalkozó személyében.  

 

…./2025.(…..) önkormányzati határozat  

 

Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Belterületi utak fejlesztése 

TOP_Plusz-1.2.3-21 pályázati program keretén belül Fertőboz belterületi utak felújítása ( 

Fertőboz 143/20 hrsz; 143/1 hrsz;143/31 hrsz; 167/2 hrsz ) II. ütemének megvalósítását meg-

tárgyalta.  

 

A beruházással a  Fertőboz, 143/20;143/31 hrsz-ú ingatlanok ( együttes megnevezés.  Mise 

út ) építése engedély alapján szilárd burkolatot kap.  

 

A beruházás kivitelezésére megállapított nyertes kivitelező, a mellékelt bontási jegyzőkönyv 

alapján  a STRABAG Építő Kft Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. ( Infopark D 

épület ) Adószám: 12961555-4-43. 
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A kivitelezési összeg : nettó 12.598.353  Ft + 3.401.555 Ft Áfa, mindösszesen  

bruttó 15.999.908 Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Tóth József Gyula polgármestert, hogy az ajánlattevőket 

a döntésről értesítse és a nyertes vállalkozóval a szerződést kösse meg.  

Felelős:  Tórth József Gyula polgármester 

 

Határidő:  8 nap  

 

 

 

Fertőboz, 2025. 01. 07. 

Tóth József 

polgármester 



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

 
 Tervszám: F-22-43 

  

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő L A P 
a Fertőboz, Mise út útburkolat felújítás engedélyezési tervéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiler László okl. közlekedési építőmérnök ügyvezető és tervező  

                             KÉ-K/08-0455 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

a Fertőboz, Mise út útburkolat felújítás engedélyezési tervéhez 

 

 

 

 

 

 

 

- Előlap 

- Tartalomjegyzék 

- Műszaki leírás 

- Tervezői nyilatkozat 

- MK-1 Átnézeti helyszínrajz M 1:20 000 

- MK-2 Általános helyszínrajz  M 1:500 

- MK-3 Mise utca hossz-szelvénye M 1:500/100 

- MK-4 Mise utca keresztszelvények 1. M 1:100 

- MK-5 Mise utca keresztszelvények 2. M 1:100 

- MK-6 Mintakeresztszelvény M 1:50 

- MK-7 Közműhelyszínrajz M 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

 
 Tervszám: F-22-43 

 

 

 

M Ű S Z A K I   L E Í R Á S 

a Fertőboz, Mise út útburkolat felújítás engedélyezési tervéhez 

 

 

Előzmények 

 

Fertőboz Község Önkormányzata a  TOP_Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése 

támogatási célhoz kapcsolódva pénzügyi keretet nyert a 167/2, 143/1, 143/20 és 143/31 hrsz-ú 

ingatlanon található utak burkolatának felújítására. A kivitelezés során az irányító hatóság 

előírta a földút portalanítását a Mise út szakaszon, amellyel a pályázathoz készült kiviteli terv 

kiegészítésre került. Mivel így már szilárd burkolat jön létre, annak építése engedélyköteles 

tevékenység. 

 

A tervezési szakasz kezdete mindkét út esetében a templom előtti út szilárd burkolatának 

vége. 

 

A tervezés során alkalmazott és figyelembe vett útügyi műszaki előírások 

 

A tervezett út önkormányzati területen, a közforgalom számára nyitottan épül meg. Az 

úthálózat fenntartása Fertőboz Község Önkormányzatának feladata.  

A tervezés során az alábbiakban felsorolt főbb műszaki előírásokat kellett figyelembe venni:  

 

- e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei,  

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése,  

- e-ÚT 03.01.13 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai  

- e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása,  

- e-UT 03.02.33 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása 

- e-UT 03.03.21 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése, 

- e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése 

- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése,  

- e-UT 03.07.25 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése, 

- e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok, 

- e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai, 

- e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet 

- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése,  

- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, 

- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, 

- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok, 

- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények, 

 



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

Az útügyi műszaki előírások alkalmazása az országos közutak megrendelői, beruházói és 

közútkezelői számára mind megrendelőként, mind saját tevékenységükre nézve kötelező. Az 

útügyi műszaki előírások alkalmazása a helyi közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt 

magánutak tekintetében ajánlott és indokolt. 

 

Meglevő állapot ismertetése  

 

Valamennyi út burkolata stabilizált, a Fő utcában is 3,00 m, a Mise úton is 3,00 m 

szélességben. 

 

A tervezés tárgyának ismertetése  

 

A Mise úton (143/20 és 143/31 hrsz.) a meglevő mészkő anyagú stabilizált burkolaton 

szükséges anyagpótlást és kiegyenlítő hengerlést kell végezni átlagosan 5 cm zúzottkőanyag 

hozzáadásával. Az így profilba hozott felületre építhető az aszfalt burkolat 5 cm 

vastagságban. úgy, hogy a burkolat oldalesése 2,5 % legyen. 

 

Tervezési paraméterek  

 

Tervezési adatok:  

- Útkategória: Belterületi mellékút, B. VI. C. d. 

- Tervezési sebesség: 30 km/h  

- Forgalmi sávok száma: 1  

- Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m  

- Terhelési osztály: „B” (könnyű) 

- Tervezett élettartam: 15 év 

 

Területrendezési és településrendezési terv  

 

A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó területrendezési és 

településrendezési terveket.  

 

Helyi építési szabályzat  

 

A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzatot, 

mellyel a tervezett létesítmény összhangban készült el.  

 

Tervezett létesítmények leírása 
 

Vízszintes és magassági vonalvezetés 

 

Az útburkolat jelenlegi vízszintes és magassági kialakításán nem változtattunk, különbséget 

csupán a rétegek beépített vastagsága jelentheti. 

 

Keresztmetszeti elrendezés 

 

Az út burkolatának szélessége 3,00 m. Padkát a helyben kikerülő anyagból terveztünk 0,50 – 

0,50 m szélességben a Mise utcában. Szikkasztó árkot a 0+521,00 – 0+635,00 km szelvények 

között terveztünk a Mise utcában. A tervezett burkolat oldalesése a Mise út esetében balra 2,5 

%. 



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

 

Talajmechanika, földműépítés  

 

A földmunkák építését, kialakítását az e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános 

geotechnikai szabályai útügyi műszaki előírás szerint kell elvégezni. 

Az altalaj szükséges teherbírás értéke E2 = 40 N/mm2  

A földmű felső szint E2 = 55 N/mm2  

A védőréteg (szemcsés anyagból) E2 = 65 N/mm2  

A felhasznált és beépített anyagoknak meg kell felelni a tárgyi építésre vonatkozó és 

érvényben lévő szabványok minőségi követelményrendszerének. 

 

A terv keretén belül talajvizsgálati jelentés nem készült. 

 

Burkolatszerkezet  

 

Mise utca 

- 5 cm M-22 mechanikai stabilizáció kiékelés 

- 5 cm AC-16 aszfalt kopóréteg 

 

Egyéb csatlakozások, keresztezések  

 

A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz utat nem érint.  

 

Kapubejárók  

 

A tervezett létesítmény meglevő kapubejárók átépítését nem érinti.  

 

Útcsatlakozások  

 

A tervezett létesítményhez egyéb útcsatlakozások nem kapcsolódnak: 

 

Láthatósági vizsgálat 

 

A tervezett közlekedési létesítmény elhelyezkedéséből adódóan – mivel nyílt szakaszon épül 

meg - és a meglévő természeti és épített adottságokat figyelembe véve megfelelő és jól 

belátható. 

 

Környezetvédelem  

 

Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a 

területhasználat lehetőségeit nem veszélyezteti. Az építési munkák csupán rövid ideig és nem 

jelentős mértékben terhelik a települési környezetet. Védendő létesítmény nincs.  

Felszín alatti vizek: Az útról lefolyó csapadékvíz a szomszédos árokmederben elvezetésre 

kerül. A felszín alatti vizek nem károsodnak.  

Levegő: A forgalom a kiépítést követően nem növekszik számottevően. Jelentősebb átmenő 

forgalom nem várható a csatlakozó útszakaszok paraméterei, a megközelíthetőség miatt, így a 

levegőszennyezés sem növekszik érdemlegesen.  

Föld: A meglévő útterületeken történik az építés. Az építés alatt kell fokozott figyelmet 

fordítani a talajszennyezés elkerülésére, az aszfalt-burkolat építése során.  



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

Élővilág, ökoszisztémák: Természetvédelmi terület, vizes élőhely nincs a kiépítésre kerülő út 

mellett.  

Művi elemek: Nincs védendő.  

Települési környezet: Nincs különösebben védendő épület.  

Hulladék elhelyezés: Hulladék keletkezésére az útépítés és az üzemeltetés során egyaránt kell 

számítani. Be kell tartani a "hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. sz. törvény, a 

,,települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 213/2001. 

(XI .14.) Korm. rendelet és a hulladék-lerakásról szóló 20/2006. (IV.5.) KVVM. rendelet 

előírásait.  

Az építés közben keletkező ún. építési maradékok, törmelékek, az útfeltöltés hulladékai a 

legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési szilárd hulladéklerakóban helyezhetők el.  

Az útépítésből kitermelt humuszos termőtalaj felhasználható területek feltöltésére. A 

keletkező aszfalthulladékot lehetőleg a kivitelezőnél, illetve megállapodás esetén a gyártónál 

kell elhelyezni újrafelhasználásig.  

Az üzemeltetés során minimális mennyiségben előforduló kommunális hulladékot az útról és 

környezetéből az utat üzemeltetőnek kell eltávolítania és a kommunális hulladéklerakóba 

szállítania.  

Veszélyes hulladékok az építés során keletkezhetnek (talajra csöpögő olaj a munkagépekből, 

olajos rongy, stb.). Az előírások szerint ezeket egymástól elkülönítve, környezetszennyezést 

kizáró módon kell összegyűjteni, azokról nyilvántartást kell vezetni, elhelyezéséről 

gondoskodni.  

Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező cég 

végezheti.  

Veszélyes anyagok: Az utak használata közben veszélyes anyag nem keletkezik.  

Építés közben a munkagépekből olaj kerülhet az útra, vagy a munkaterületre, azt a kivitelező 

köteles feltakarítani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalt törmelék is veszélyes 

anyagként kezelendő.  

Növényzet irtás és telepítés: A tervezéssel érintett területen növényzetirtásra, telepítésére nem 

kerül sor.  

Építés közbeni környezetvédelem: Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem 

befolyásolják. A munkaterületen, a gépeken karbantartási munkát nem lehet végezni, csak a 

kivitelező telephelyein. Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin 

szabad szállítani.  

A hulladékot minden nap végén össze kell gyűjteni a munkaterületről és a keverőtelepre kell 

szállítani, deponálni. Amennyiben lehetséges, az összegyűjtött aszfalthulladékot hideg 

remixként újra kell hasznosítani (pl, párhuzamos földutak helyszíni stabilizációja).  

Szemetet, törmeléket olyan lerakóhelyen szabad elhelyezni, amelyről a kivitelező befogadó 

nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakásához szintén az adott 

lerakóhely befogadó nyilatkozata szükséges. Olyan munka-gépet, amelynek üzemanyaga, 

illetve hidraulika rendszere folyik, üzemeltetni nem szabad!  

A gépekből, kocsikból esetlegesen elfolyt olajt, üzemanyagot homokkal le kell fedni, a 

szennyezett homokot ideiglenes lerakóhelyre - célszerűen a keverőtelepen elkülönített tároló 

helyre - kell szállítani a keverőtelep területén. Az üzemanyag tá-rolótereket földgáttal keli 

körülvenni az esetleges üzemanyag kiömlés szétterjedésének megakadályozására.  

A vízelvezetést szolgáló árkokat szakaszolhatóvá kell tenni (ledugózás) és ezzel lehet 

biztosítani, hogy ha vízszennyezés történt, csak kis szakaszok válhassanak szennyezetté. A 

leszakaszolt részen így megindulhat az ártalmatlanítás.  

Anyagátrendezés, földmunkák: Az útalapozáshoz helyi anyag kerül felhasználásra. Ez 

egyúttal kizárja annak a veszélyét is, hogy a töltésekből szennyezőanyag mosódjon ki a 

környező területek alapkőzeteibe.  



___________________________________________________________________________ 
Fertőboz, Mise utca útburkolat felújítás engedélyezési terve 

A földmunka akkor lehet jelentős hatótényező, ha magas ökológiai értékű területet, jelentős 

élőhely illetve lakóterület igénybevételével jár.  

Anyagátrendezés, burkolatépítés: A bitumen kötőanyagú aszfaltokból a csapadékvíz hatására 

kötőanyag gyakorlatilag nem mosódik ki, szennyeződés nem keletkezik (a bitumen 

oldhatósága vízben ezredszázalék körül van). Az aszfalt szállítása és terítése magas 

hőmérsékleten történik, ezért bitumengőzök keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gőzök csak 

zárt térben végzett aszfaltozás esetén érhetnek el olyan koncentrációt (5 mg/m3), amely a 

helyszínen tartósan jelenlévő emberek (aszfaltozó munkások) egészségét veszélyeztetheti. A 

bitumengőzöket erős szaghatás jellemzi, azonban nyílt térben, illetve a beépítés viszonylag 

gyors folyamatában ez a hatás is csak átmeneti kellemetlenséget okozhat a lakóterületeken, 

ezért a tényező jelentéktelennek értékelhető.  

Anyagszállítás (a szállítási útvonalak terhelése): Az építési területen kívül az építőanyagok 

szállítása forgalomnövekedést okoz. A kivitelezéshez szükséges aszfaltot keverőtelepről 

szállítják. A technológiai jellemzőknek megfelelően a kivitelezés időszakában óránként 

mintegy 2-3 tehergépkocsi-forduló jellemzi a szállítást, amely mennyiség nem tekinthető 

jelentősnek az igény-bevett utak forgalma szempontjából.  

Környezetszennyező kibocsátások: Az építés során alkalmazott gépek kipufogó gázokkal, a 

meleg aszfalt illékony szerves anyagokkal (kipárolgás) a szállítójárművek kenő- és 

üzemanyag- csöpögéssel terhelhetik az építés fázisában a környezetet. Ezek mértéke azonban 

még autópályák építése esetében sem okozott ártalmakat, jelen esetben a gépekből eredő 

szennyezőanyag a tervezett forgalom hasonló kibocsátásainak mértéke alatt marad. Az építési 

fázis hulladékait csupán az esetlegesen gondatlan kivitelezés, munkavégzés következtében az 

építési területen visszamaradó eszközök, anyagmaradékok jelenthetik. Az anyagszállítás és a 

földmunkák - tervezett mennyiségek esetén számottevő porterhelést nem eredményeznek, 

legfeljebb átmeneti kellemetlenséget okozhatnak a belterületi szakaszon.  

Zaj-rezgés: Az építési terület alapkőzete homok/kötött, így a földmunkák során lényeges 

zajhatással járó műveletekre nem kerül sor. Az anyagszállításból eredő zaj-ill. rezgésterhelés 

az óránkénti 2-3 szállítójármű forgalmát figyelembe véve nem jelentős tényező. A tervezett 

létesítmény, vagyis az útburkolat építése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából 

sem jelent lényeges változást. A távolságok és a tervezett sebesség miatt megállapítható, hogy 

a tervezett utak hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre 

számítani. 

 

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok, vagy annak minősülő anyagok keletkezhetnek:  

 kommunális jellegű (zöld szemét, csomagoló anyagok, egyszer használatos termékek)  

 autógumi, abroncs esetleg fémtárcsa  

 olajszűrő  

 akkumulátor  

 elhagyott, letört fém, üveg és műanyag alkatrészek.  

 

Az építés során keletkező bontott anyagokat jelen beruházás keretében felhasználni nem 

szabad!  

A kivitelezés közben vezetni kell az építési hulladék tervlapot. 

 

A hulladékok felsorolását és EWC kódját a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet  előírásai 

alapján kell megadni. 

 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban 

- a hulladékok jegyzékéről a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

- a veszélyes hulladékokról szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
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- a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, a 

hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM 

rendelet 

- az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól 

szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

A hulladékok elszállítását csak az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével 

rendelkező szakcég szállíthatja el befogadó nyilatkozat mellett, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet előírásai szerint. 

 

A beruházási területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az 

adott hulladékfajtákból, így a kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére kötelezett. A 

kivitelező cég bevallásra kötelezett, amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet 11. §-

ban meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi 

tárgyévben. 

 

Az építkezés alatt keletkező veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek 

megfelelően elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni, a minél nagyobb arányú 

hasznosíthatóság érdekében. Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég 

bevonásával kell intézkedni. 

Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészeti elemeinek meghibásodása, 

karbantartása, során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi 

körébe tartozik, illetve a beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén 

ideiglenes veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása történik meg a munkaterületen. 

Utóbbi esetben a beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet 

előírásait az alábbiak szerint: 

- A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie. 

- Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel 

ellátott, és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai 

hatásainak ellenáll. (Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett 

adszorbensek keletkezése feltételezhető. 

- A konténer zárható kell, legyen, és amennyiben erre lehetőség van, a környezetétől 

megfelelő módon el kell, hogy legyen szeparálva. 

- A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges. 

A tárgyi engedélyezési dokumentációhoz külön környezetvédelmi dokumentáció nem készült. 

 

Hulladékjegyzék becsült mennyiségekkel: 

 

Kód A hulladéktípus megnevezése 

Becsült 
mennyiség 

(tonna) 

   17 01 01 beton 0 

17 01 07  
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,  
amely különbözik a 17 01 06-tól 0 

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 0 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól  10 
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17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től,  
a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 0 

 

Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő talaj nem szennyezett, ezért az 

építés során kikerülő földanyag egy részét a terepen el lehet teregetni a keresztszelvényeken 

ábrázolt mértékben, vagy engedéllyel rendelkező lerakó helyre lehet szállítani. 

 

A táblázatban szereplő hulladéktípusok keletkezésének helye a tervezési terület, melynek 

bemutatása az „Előzmények” ill. a „Meglevő állapot ismertetése” című fejezetekben található. 

A keletkezett hulladékok pontos mennyiségét, a hulladékok gyűjtésének módját, edényzetét és 

a hulladékok elszállításának gyakoriságát és a lerakóhelyet a kivitelező a munkakezdéskor 

adja meg. 

 

Táj- és természetvédelem 

 

A tervezett létesítmény természetvédelmi területet nem érint. Az út építése a 

környezetvédelmi állapotot nem változtatja meg. Jelen terv feladata a burkolat megtervezése, 

melynek vízelvezetéséről gondoskodtunk, ezzel a minimálisra csökkentve a környezeti 

ártalmakat. Az útburkolat felületi kialakítása, zaj és levegő szennyeződés csökkenésével jár.  

A terület fejlesztése során hasznos növénykultúrák irtására nem kerül sor. 

 

Hófúvás elleni védelem  

 

Mivel a tervezési terület természeti környezetben helyezkedik el, nem szükséges a hófúvás 

ellen védekezni.  

 

Vízelvezetés, csatornázás  

 

A tervezési terület csapadékvíz elvezetése jelenleg természetes úton megoldott. A tervezett 

létesítmény a csapadékvíz áramlási irányát nem változtatja meg. A csapadékvizek helyben 

tartásának elve nem sérül. 
 

Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés  

 

A tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákkal való keresztezést nem tartalmaz.  

 

Közműkeresztezések, közműkiváltások  

 

A tervezés során az eközmű oldalon tervezéstámogatást kértem. A tervezési területen az 

alábbi közműnyomvonalak találhatók: 

 Magyar Telekom NyRT: légvezeték 

 E.ON ZRT: kisfeszültségű földkábel és légvezeték 

 Soproni Vízmű ZRT: ivóvíz vezeték, szennyvíz csatorna 

 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt: gázvezeték 

 

A tervezett felújítás a fenti, térszín alatti közművezetéket érinti.  

 

A meglevő közművek a közműhelyszínrajzon ábrázolásra kerültek. A rendelkezésre álló 

dokumentációk azonban csak tájékoztató jellegűek, ezért a helyszínrajzon feltüntetett 
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nyomvonalakat a kivitelezés során fel kell tárni és pontosítani kell. A feltárás kutatóárokkal, 

kézi földmunkával történhet. 

A feltárt közműveket a keresztezés helyén a közműnyilatkozat szerinti védelemmel kell 

ellátni. 

A közművek nyomvonalának 2-2 méteres környezetében gépi földmunka nem végezhető. 

A keresztezett közművek üzemeltetőitől a kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyeletet kell 

kérni. 

 

A földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, ill. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtására vonatkozó 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a földgáz 

szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m 

mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a 

fúrási tevékenységet is) nem végezhető.  

 

Földgáz szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e 

létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, 

megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:  

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, illetve üzemeltetési (technológiai) tervek 

elkészítéséről és egyeztetéséről,  

b) a meglévő létesítményen esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, 

kivitelezéséről és költségeinek viseléséről,  

c) a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető egyetértésének megszerzéséről. Az 

egyetértés iránti kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési vagy kivitelezési és 

üzemeltetési (technológiai) terveket 3 példányban.  

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, 

megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka 

tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.  

A fentiek alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény 

tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve 

hatályos területfelhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező létesítményt.  

 

Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték keresztezésekor, 

megközelítésekor azok üzemeltetője feltételekhez kötheti az egyetértésének megadását. Ha a 

feltételek megtartásához szakmai felügyelet szükséges, erről e létesítmények üzemeltetőjének 

gondoskodnia kell, e nélkül az építési és egyéb tevékenységet megkezdeni nem szabad.  

A megfelelő biztonsági övezet kialakítása érdekében felmerülő költségek a később 

engedélyezett létesítmény beruházóját, illetve építtetőjét terhelik.  

 

A gázelzáró műtárgyak megőrzéséről és kivitelezés alatti, ill. utáni hozzáférhetőségéről 

gondoskodni kell. 

 

Világítás  

 

A tervezési területen jelenleg közvilágítási rendszer üzemel. 

 

Úttartozékok  

 

Úttartozékot nem terveztünk elhelyezni.  

 

http://opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1773
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Baleseti adatok  

 

A tervezett létesítmény tervezéséhez baleseti adatok nem álltak rendelkezésre.  

 

Egyéb létesítmények  

 
A tervezett létesítmény építéséhez nem tartozik egyéb létesítmény megvalósítása (pihenőhelyek, 

üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari építmények, üzemmérnökségek). 

 

Terület igénybevétel  

 

143/20 és 143/31 hrsz. - tulajdonosa Fertőboz Község Önkormányzata 

 

Építés alatti forgalmi rend  

 

Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az e-UT 04.05.14. "A közutakon folyó 

munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" előírásai alapján kell kihelyezni és 

érvényben tartani. Az elemek leírását „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági szabályzata” (EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez) 

műszaki szabályzat szabályozza. Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és 

korlátozott látási viszonyok esetén borostyán sárga villogóval kell jelezni. A kiépítést a helyi 

forgalom fenntartása mellett kell és lehet végezni.  

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek 

megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő 

munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a 

forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért 

továbbá eltávolításáért. A kivitelezés alatti forgalomkorlátozás tervét a közút kezelője hagyja 

jóvá. 

 

Építés utáni forgalmi rend  

 

A kivitelezést követően a közutak forgalmi rendje nem változik meg.  

 

Magassági alapadatok  

 

A tervezéshez a Bunyevácz KFT által készített tervezési alaptérképet használtam fel, melyet 

saját, helyi mérésekkel egészítettem ki. A magasságok a balti alapszintre vonatkoznak. 

 

Engedélyezés  

 

A tervben ábrázolt létesítmény megvalósítása engedély köteles építési tevékenység.  

 

Egyéb adatok és előírások 

 

A tervet a beruházóval folyamatosan egyeztettük. Az egyeztetésről nem készült írásos 

emlékeztető. 

 

A generál vállalkozó köteles a méreteket ellenőrizni, igazolni és eltérés vagy elhagyás esetén 

a tervezőt értesíteni. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület-átadási eljárást kell tartani, melyre a 

közútkezelőket és közmű-üzemeltetőket meg kell hívni. Az eljárás során ismételten tisztázni 

kell a közművek nyomvonalát és fektetési mélységét.  

 

Az engedélyezési eljárásban érintett szakhatóságok 

 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége - 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2. 

2. Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya - 9400 Sopron, Lackner 

Kristóf utca 5. 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4. 

4. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály – 9400 Sopron, 

Fő tér 1. 

 

Az engedélyezési eljárás során szakkérdésben érintett szervek 

 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal – 9021 Győr, Káptalandomb 21. 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály – 9021 Győr, Árpád u. 28-32. 

 

A kivitelezésben érintett közútkezelő 

 

Fertőboz Község Önkormányzata, 9493 Fertőboz, Fő utca 17. 

 

Sopron, 2024. október 

        
 Freiler László 

 tervező 
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 Tervszám: F-22-43 

 

T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T 

a Fertőboz, Mise út útburkolat felújítás engedélyezési tervéhez 

 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy  műszaki megoldások megfelelnek 

a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak (312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet építési trv., 

253/1997 (XII.20.) Korm. rendelettel kiadott OTÉK, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott 

OTSZ, 54/2014 (XII.5.) BM rendelet, 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet, 2/2002 (I.7.) FVM 

rendelet, helyi építési előírások, ágazati szabványok és munkavédelmi előírások).  

A 4/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 

törvényben leírtak szerint készítettem el a tervet.  

A tervezett közlekedési létesítmény megfelel az Útügyi előírásokban foglalt követelmények 

és a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének kiviteléről szóló jogszabálynak, és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 166 §, illetve a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 19/A §-ának.  

A betervezett építőanyagok jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek a 

275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján.  

A tervezett kialakítás igazodik a település hatályban és érvényben lévő rendezési és 

szabályozási tervében leírtakhoz.  

A terv nem érint Magyar Honvédségi területet, idegen terület igénybevételével nem jár, 

termőföld területet nem vesz igénybe. A tervezett létesítmény megépítése fakivágással nem 

jár. A tervezési területen közterületi tűzcsap található. Kapubejárókat a tervezett úthoz 

csatlakoztattam. 

A közmű-üzemeltetőktől és az e-közmű nyilvántartásból kapott adatszolgáltatáson szereplő 

nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hiánytalanul ábrázoltam, a tervezés során 

elhelyezkedésüket figyelembe vettem. A kiváltásukról, áthelyezésükről és esetleges 

védelembe helyezés kiépítéseiről külön szakági terveket kell készíteni a kivitelezést 

megelőzően.  

 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően tagja vagyok a Magyar Mérnöki 

Kamarának, és közlekedés tervezői jogosultsággal rendelkezem KÉ korlátozott 08-0455 szám 

alatt. 

 

A 314/2005. (XII.25) Korm. Rendelet értelmében környezeti hatásvizsgálati engedélyezési 

eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

Az engedélyezési terv a kiviteli tervet nem helyettesíti. Tervező a kiviteli terv készítésének 

jogát fenntartja. 

 

 

Sopron, 2024. október 

        
 Freiler László 

 tervező 




